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佛山标准 纤维水泥平板
范围
本文件规定了纤维水泥平板的术语和定义、分类、等级、规格和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志与合格证运瑜、包装和贮存。
本文件适用于作为建筑物内墙板那墙板、吊顶板、车厢、海上建筑、船舶内隔板及复合保温板面板灯兼有防火、隔热、防潮等要求的纤维水泥平板，也可适用于家装等其他用途的纤维水泥平板。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 175  通用硅酸盐水泥
GB/T 5464-2010  建筑材料不燃性试验方法
GB/T 7019-2014  纤维水泥制品试验方法
GB 8624-2012  建筑材料及制品燃烧性能分级
GB/T 10294-2008  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法
GB/T 12954.1-2008  建筑胶粘剂试验方法 第1 部分:陶瓷砖胶粘剂试验方法
GB/T 23263-2009  制品中石棉含量测定方法
GB/T 24321  未漂白硫酸盐针叶木浆
FZ/T 52023  高强高模聚乙烯醇超短纤维
JC/T 409  硅酸盐建筑制品用粉煤灰
JC/T 412.1-2018  纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板
JC/T 414  硅藻
JC/T 572  耐碱玻璃纤维无捻粗纱
JC/T 622  硅酸盐建筑制品用砂
JGJ 63  混凝土用水标准
T/CCPA 14-2020  防火用硅酸钙板
术语和定义
JC/T 412.1-2018界定的术语和定义适用于本文件。
分类、等级、规格和标记
分类
根据表面处理状态分为原板(代号为YB)、单面砂光板(代号为DB)及双面砂光板(代号为SB)。
平板各类别在普通建筑中的几种典型用途见JC/T 412.1-2018中表1，根据用途分为三类：
--A类：适用于室外使用，可能承受直接日照、雨淋、雪或霜冻；
--B类：适用于长期可能承受热、潮湿和非经常性的霜冻等环境。例如地下设施、湿热交替或室外非直接日照、雨淋、雪、霜冻等环境；
--C类：适用于室内使用，可能受到热或潮湿，但不会受到霜冻。例如内墙、地板、面砖衬板或底板。
根据湿涨率分为:普通板(代号为PS)和低收缩板(代号为DS)。
等级
根据抗折强度分为五个等级：R1级、R2级、R3级、R4级、R5级。
根据抗冲击强度分为五个等级：C1级、C2级、C3级、C4级、C5级。
根据内结合强度分为五个等级：J1级、J2级、J3级、J4级、J5级。
规格
规格尺寸见表1。
规格尺寸
	项目
	公称尺寸

	长度L
	600、900、1200、1800、2400、2440、3000、3600、4800、4880

	宽度H
	600、900、1200、1220

	厚度e
	4、5、6、8、9、10、12、14、16、18、20、22、25、30

	根据用户需要，可按供需双方合同要求生产其他规格的产品。


标记
标记由产品代号、类别、抗折强度等级、抗冲击强度等级、内结合强度等级、表面处理状态、规格尺寸(长度×宽度×厚度)、标准编号组成。
NAF □ □ □ □ □ □ XXXXX

                                           执行标准号
                                           规格尺寸代号，(长度×宽度×厚度)
                                           表面处理状态代号，按本文件4.1.1的分类
                                           内结合强度等级代号，按本文件4.2.3的分类
                                           抗冲击强度等级代号，按本文件4.2.2的分类
                                           抗折强度等级代号，按本文件4.2.1的分类
                                           类别代号，用字母A、B、C表示
                                           产品代号，用NAF表示
NAF A R3 C2 J3 DS DB 2440×1220×6 XXXXX表示纤维水泥板A类、抗折强度等级R3级、抗冲击强度等级C2级、内结合强度等级J3、DS板、单面砂光、长度2440mm、宽度1 220 mm、厚度6mm。
要求
原材料
应使用JC/T 412.1-2018中附录A所列的原材料。
石棉成分
纤维水泥板中不得检出石棉成分。
外观质量
应符合表2的规定。
外观质量
	项目
	质量要求

	正表面
	不出现裂纹、鼓泡、分层、夹渣、凹坑、暗裂等现象

	背面
	

	掉角
	不出现贯穿掉角，底部允许出现轻微崩角（厚度不超过板厚1/2且小于5mm，深度不超过5mm），且一张板≤1个

	掉边
	不出现贯穿掉边，底部允许出现轻微崩边（厚度不超过板厚1/2且小于5mm，宽度不超过10mm，深度不超过5mm），且一张板≤2处

	砂光面的质量要求由供需双方协商确定。


形状偏差
应满足表3的要求。
形状偏差
	项目
	形状偏差

	厚度不均匀度
	e≤10mm
	≤5%

	
	10mm
	≤4%

	边缘直线度
	≤2mm/m

	对角线差
	L≤1220mm
	≤3mm

	
	L＞1220mm
	≤4mm

	平整度
	砂光面≤0.3mm


尺寸偏差
应满足表4的要求。
尺寸偏差                            单位为毫米
	项目
	尺寸偏差

	长度L（宽度H）
	L（或H）≤1220
	±3

	
	L（或H）＞1220
	±4

	厚度e
	无网纹板
	e≤5
	±0.3

	
	
	5＜e≤10
	±0.4

	
	
	10＜e≤16
	±0.5

	
	
	16＜e≤20
	±0.8

	
	
	e＞20
	±5%e

	
	网纹板
	e≤6
	±0.6

	
	
	6＜e≤20
	±10%e

	
	
	e＞20
	＋3
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物理性能
应符合表5的要求。
物理性能
	项目
	A类
	B类
	C类

	表观密度，g/cm3
	不小于制造商文件中标明的规定值

	导热系数，W/（m.K）
	≤0.45
	≤0.35
	≤0.25

	吸水率，%
	≤20
	≤40
	-

	湿涨率，%
	DS板≤0.2   PS板≤0.50

	不燃性
	GB 8624 不燃性A级

	不透水性
	24h检验后板的底面允许出现潮湿的痕迹，但不应出现水滴
	-

	抗冻性试验
	抗冻性能
	A类经100次、B类经25次冻融循环，不得出现破裂、分层
	-

	
	抗折强度比率
	≥90%
	-

	热雨性能
	A类经50次、B类经25次循环试验，不得有开裂、分层等影响产品正常使用的缺陷
	-

	热水性能
	抗折强度比率≥70%
	-

	浸泡-干燥性能
	A类经50次、B类经25次循环试验，抗折强度比率≥85%
	-

	夏热冬暖地区可不做抗冻性。
抗冻性试验、热水性能、浸泡-干燥性能抗折强度比率试验时，试验组试件及对比组试件均为饱水状态。


抗折强度
应符合表6的规定。
抗折强度
	强度等级
	抗折强度R，MPa
	单块最低强度

	
	A类、B类
	C类
	

	
	饱水强度
	干燥强度
	

	R1
	4
	4
	单块最低强度不得低于指标的75%

	R2
	7
	7
	

	R3
	13
	10
	

	R4
	18
	16
	

	R5
	24
	22
	

	1. 本表所列指标是指无石棉硅钙板发货时必须达到的最低要求，试验结果中应注明该板是否有涂面层。
本表中列出的抗折强度为无石棉硅钙板纵、横方向抗折强度的算术平均值。
本表中列出的抗折强度指标为JC/T 564.1-2018中表11力学性能评定时的标准低限值(L)。
单块最低强度是指任一样品任一方向上抗折强度中的最低值。


抗冲击强度
应符合表7规定。
抗冲击强度
	强度等级
	抗冲击强度P，kJ/m2

	
	e≤14mm
	e＞14mm

	C1
	≥1.0
	落球法试验冲击1次，板面无贯通裂纹

	C2
	≥1.4
	

	C3
	≥1.8
	

	C4
	≥2.2
	

	C5
	≥2.6
	


内结合强度
应符合表8规定。
内结合强度
	强度等级
	内结合强度，MPa

	J1
	≥0.3

	J2
	≥0.6

	J3
	≥1.0

	J4
	≥1.4

	J5
	≥2.0


握钉力
当纤维水泥板用作衬板时，应符合：握钉力≥1000N。
热稳定性
当纤维水泥板用作防火板时，热稳定性应满足表9规定。
热稳定性能
	类  别
	G1
	G2

	完整性
	测试后应保持试件完整，不出现缺边、掉角、分层、贯穿性裂纹、破裂等现象

	质量损失率，%
	≤18

	长宽尺寸收缩，%
	≤3.0
	≤4.0

	厚度尺寸收缩，%
	≤8.0
	≤12.0

	高温导热系数（600℃），W/（m.K）
	≤0.4
	--

	翘曲形变，mm
	≤0.5
	≤1.5

	裂纹
	表面允许出现龟裂，但龟裂宽度不得超过板厚度的1/10


建筑材料放射性核素限量
建筑材料放射性核素限量，内照射指数（IRa）≤0.5，内照射指数（Ir）≤0.5。
试验方法
试验方法见表10。
各项性能所采用的试验方法
	序号
	性能
	试验项目
	试验方法

	1
	石棉成分
	GB/T 23263-2009

	2
	外观质量
	正表面
	GB/T 7019-2014

	3
	
	背面
	

	4
	
	掉边
	

	5
	
	掉角
	

	6
	形状偏差
	厚度不均匀度
	

	7
	
	边缘直线度
	

	8
	
	对角线差
	

	9
	
	平整度
	

	10
	尺寸偏差
	长度
	

	11
	
	宽度
	

	12
	
	厚度
	

	13
	物理性能
	表观密度
	

	14
	
	导热系数
	GB/T 10294-2008

	15
	
	吸水率
	GB/T 7019-2014

	16
	
	湿涨率
	

	17
	
	不燃性
	GB/T 5464-2010

	18
	
	不透水性
	GB/T 7019-2014

	19
	
	抗冻性试验a
	

	20
	
	热雨性能
	

	21
	
	热水性能
	

	22
	
	浸泡-干燥性能
	

	23
	力学性能
	抗折强度
	

	24
	
	抗冲击强度
	

	25
	
	抗冲击性
	

	26
	
	内结合强度
	GB/T 17657-2013

	27
	
	握钉力
	

	28
	热稳定性能
	完整性
	T/CBMF 79-2020 T/CCPA 14-2020

	29
	
	质量损失率
	

	30
	
	长宽尺寸收缩
	

	31
	
	厚度尺寸收缩
	

	32
	
	翘曲形变
	

	33
	
	裂纹
	

	34
	放射性物质限量
	GB 6566

	a抗冻性试验中的抗折强度比率试验方法参照GB/T 7019-2014 中冻融强度损失率。


检验规则
检验分类
检验分出厂检验和型式检验。
出厂检验
检验项目
外观质量、形状偏差、尺寸偏差、抗折强度、吸水率、表观密度。
组批
按JC/T 412.1-2018中8.2.2的规定进行。
抽样
按JC/T 412.1-2018中8.2.3的规定进行。
判定
按JC/T 412.1-2018中8.2.4的规定进行。
型式检验
检验条件
有下列情况之一时,应进行型式检验：
新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；
生产中原材料、配合比、生产工艺有较大改变时；
出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；
产品停产达半年以上恢复生产时；
正常生产时，每12个月进行一次。
检验项目
型式检验项目按JC/T 412.1-2018中表10的规定。
组批
按JC/T 412.1-2018中8.3.3的规定进行。
抽样
按JC/T 412.1-2018中8.3.4的规定进行。
判定规则
按JC/T 412.1-2018中8.3.5的规定进行。
标志、包装、运输和贮存
标志
在产品的非装饰面用不掉色的颜色注明产品标记、生产厂名(或商标)及生产日期(或批号)。
标志也应标注在产品外包装上。
合格证
发货时须将产品板合格证随同发货单发给用户，同批产品不同用户时可将合格证复制发放，但应注明本次放行产品的数量。其中注明：
1. 批量、批号；
生产厂名及厂址；
产品标识；
出厂日期；
出厂检验项目检验结果；
出厂检验部门盖章与检验员签名。
运输
人力搬运时，应侧立搬运，整垛搬运时应用叉车提起运输，长途运输时，运输工具应平整，减少震动，防止碰撞、雨淋，装卸时严禁抛掷。
包装
宜采用木架、木箱或集装箱包装，应有防潮措施。
贮存
堆放场地须坚实平坦，不同规格、类别、等级的产品应分别堆放，堆垛高度不超过1.5m。
[bookmark: _Hlk124771982]质量承诺
用户在遵守产品使用说明书规定的操作条件下，自购买产品之日起，产品质保期18个月（易损件除外）。质保期间若因质量问题造成产品故障的，制造商应负责免费维修或更换。
如因操作不当或外部不可抗拒的因素所造成的非质量问题导致产品故障，或超过保修期的，制造商应提供维修服务。
对客户反馈在24 h内做出响应。
[bookmark: _Hlk124771969]_________________________________
