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佛山标准 一般用途轴流通风机
范围
[bookmark: _Hlk127191279]本文件规定了一般用途轴流通风机（以下简称“通风机”）的技术要求、试验方法、检验规则、保证期、标志和包装。
本文件适用于通风系统、空调和工业生产上用的单级轴流通风机。其输送介质为空气或空气和其他不含腐蚀性的的气体混合物。介质进口温度：电动机直联型温度不超过40 ℃；带传动型温度不超过60 ℃；联轴器传动型温度不超过100 ℃。介质中含尘量和其他固体杂质的含量不大于100 mg/m3并无粘性和其他物料。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Hlk127191247]GB/T 275  滚动轴承与外壳的配合
GB/T 1171  一般传动用普通V带
GBT 1236  工业通风机 用标准化风道进行性能试验
GB/T 2888  风机和罗茨鼓风机噪声测量方法
GB/T 3181  漆膜颜色标准
GB/T 3235  通风机基本型式、尺寸、参数及性能曲线
GB/T 4323  弹性套柱销联轴器
GB/T 9438  铝合金铸件
GB/T 10178  工业通风机 现场性能试验
GB/T 13306  标牌
GB/T 19074  工业通风机 通风机机械安全 护罩
GB/T 19075  工业通风机 词汇及种类定义
JB/T 6444  风机包装 通用技术条件
JB/T 6445  工业通风机叶轮超速试验
JB/T 6886  通风机涂装 技术条件
JB/T 6887  风机用铸铁件 技术条件
JB/T 6888  风机用铸钢件 技术条件
JB/T 8689  通风机振动检测及其限值
JB/T 8690  工业通风机 噪声限值
JB/T 9101  通风机转子平衡
JB/T 10213   通风机 焊接质量检验技术条件
JB/T 10214  通风机 铆焊件技术条件
JB/T 10562-2006  一般用途轴流通风机 技术条件
术语和定义
GB/T 19075界定的术语和定义适用于本文件。
技术要求
图样和技术文件
[bookmark: _GoBack]通风机应符合本文件的规定，并按经规定序批准的图样和技术文件或按供需双方协议要求制造。
产品性能
对每个系列的通风机均应进行空气动力性能试验，并绘制典型空气动力性能曲线。
在额定转速下，在工作区域内，通风机的实测空气动力性能曲线与典型性能曲线的偏差应满足下列规定：
在规定的通风机压力或静压下，所对应的流量偏差为4％；或在规定的流量下，所对应通风机压力或静压偏差为±4％；
通风机叶轮效率不得低于其对应点效率的4％；或通风机静效率不得低于其对应点效率的3％。
对各系列各机号的通风机应进行噪声测量，并绘制A声级噪声特性曲线，其比A声级应符合JB/T 8690的规定。
通风机应进行机械运转试验，测量轴承温升和振动应符合下列规定：
1. 在轴承表面测得的轴承温度一般不得高于环境温度40 ℃；
振动速度刚性支承有效值不得超过4.2 mm/s。
结构
基本设计要求
在规定的工作条件下，通风机及辅助设备，按使用寿命至少为10a（易损件除外）、第一次大修前的安全运转时间应不少于18000 h设计。
通风机刚性轴的临界转速应为最高工作转速的1.3倍以上。
通风机的型式尺寸、参数及性能曲线应符合GB/T 3235的规定。
电动机直联型通风机的结构见JB/T 10562-2006中图1；联轴器传动型和带传动型通风机的结构见JB/T 10562-2006中图2。在满足使用要求的情况下，叶轮与传动装置的连接可采用其他结构。
同一系列中机号相同的通风机，其部件（包括备件和备用组件）应能互换。
供方不负责通风机的基础设计，但供方应提供下列数据：
1. 通风机的静、动载荷及作用点；
对其基础的振幅与频率的要求。
外露的联轴器或带轮应设有可拆装的防护装置，其防护置应符合GB/T 19074的规定。
通风机的安装面应平整，与基础面或平台接触良好。
从驱动端看通风机叶轮为顺时针旋转，如需要也可为逆时针旋转。
通风机最高效率点应在稳定区域内。
机壳
机壳一般用钢板制造，其制造精度应符合JB/T 10214的规定。
机壳应有足够的刚度，使机壳产生的变形和振动达到最小。
机壳与基础的连接应符合下列规定：
1. 对机号小于N06.3者，以焊接于机壳外部的圆形法兰连接；
对机号等于或大于N06.3者，应在机壳的底部设有底脚，每台通风机的连接孔不得少于四个。
对电动机直联型的通风机，在机壳内应设有安装电动机的支座。当有导流器时，支座应尽可能布置在导流器的壳体中。支座应有足够的强度与刚度，能承受住运转时产生的动负荷。其高度应保证电动机轴心与机壳中心一致。
与机壳进、出口相连接的管路应有独立的支撑，不得将外力施加在机壳上。
对机号N011.2以上的机壳，可制成上、下对开的两部分，以对接法兰连接，并用足够的螺栓紧密的固定。法兰应有足够的刚度，不得在运输、吊装、运转中产生变形。法兰面应平整，不得产生气体泄漏（允许在法兰间填充密封填料）。
拼接的机壳应符合JB/T 10214的规定，并保证强度。
机壳的焊缝处不得漏气。
集流器
根据使用要求，在气体进口处应设有集流器。
集流器应具有收敛型圆状或环状截面，其进口直径应按GB/T 3235 的R20优先数系分档，并具有最优的当量锥角，见JB/T 10562-2006中图3。
集流器的拼接和弧面型线的线轮廓度公差应符合JB/T 10214 的规定。
导流器
根据使用要求，通风机可装有导流器。
导流器分为前导流器（位于叶轮前）和后导流器（位于叶轮后，见JB/T 10562-2006中图3）。
导流器的导 流叶片应制成固定式或绕径向轴线转动式。
导流叶片安装角的表示方法见JB/T 10562-2006中图3。
导流叶片弧面型线的线轮廓度公差应符合JB/T 10214的规定。
整流罩
在气体进口处应设有流线型壳体的整流罩。
整流罩的形状为扩散形的回转曲面与锥面，与集流器配合构成收敛的气流通道，使气体均匀地进入通风机。
整流罩的拼接和弧面型线的线轮廓度公差应符合JB/T 10214的规定。
叶轮
通风机叶轮一般用钢板焊成，焊接质量应符合JB/T 10213 的规定；也可采用铝合金或碳素钢铸造叶轮或其他结构。
叶轮的叶片截面形状为机翼型或等厚度板型。叶片表面型线的线轮廓度公差应符合JB/T 10214的规定。
叶轮的叶片应为固定式或可调式。
叶轮的叶片一般为均匀分布，其节距偏差和安装角的偏差应符合JB/T 10214的规定。
叶轮应进行平衡校正，并符合JB/T 9101的规定。
叶轮结构设计应满足最高工作转速的110％，并符合JB/T 6445的规定。
叶轮与主轴一般采用键联结，孔与轴一般为过渡配合，在轴的纵向应有紧固装置，运转中不得松动。
叶轮应具有足够的刚度，在搬运和运转中不得产生变形。
主轴
主轴一般选用优质碳素钢或合金钢制造，并具有足够的强度和刚度。
当主轴选用锻钢制造时，应进行消除应力处理。
大型产品较长的主轴，可采用空心轴结构，应按JB/T 9101的规定进行平衡校正。
轴承
轴承一般选用滚动轴承，其规格和尺寸应符合有关标准的规定。
应选用能承受通风机产生的附加推力的止推轴承。
滚动轴承与轴和外壳的配合应符合GB/T 275的规定。
轴承应牢固地装配在轴承箱中，各轴承间应保持轴心一致。
滚动轴承宜选用满足使用条件的润滑油脂润滑。
轴承箱的轴孔处应装有不使润滑脂泄漏和杂质侵入的轴封。
联轴器
通风机一般应按GB/T 4323选择联轴器。
带轮
通风机一般选用V带带轮，材质为铸铁。
V带应符合GB/T 1171的规定，带速不得超过25 m/s。
对不全部机械加工的带轮应按JB／T 9101的规定进行平衡校正。
仪表
如需方有要求，可在轴承处有金属热电偶或其他温度监视仪表。
如需方有要求，供方可提供振动监测仪表，并提供固定支架。
安全要求
通风机和电动机的机壳应设有可靠的接地装置。
通风机叶轮应按GB/T 3181涂成R03大红色漆，或按合同规定。
在通风机的机壳上应备有起吊用吊耳。
外露的联轴器或带轮应设有可拆装的防护装置。
如果通风机带有集流器，其人口应装有防护栅。
主要零件材料
通风机所用材料应满足设计寿命的要求。
选用的材料应符合所输送的介质及规定运行工况的要求。
焊接件的材料应具有良好的可焊性。
所选用的材料应符合有关标准的规定，并有材料合格证；对无相应标准的材料，应给出化学成分、力学性能及试验要求。
转动件所用材料应理化检验并有检验报告，不得存在裂纹。
不受动载荷的零件，在保证强度和刚度的情况下，允许对裂纹进行修补，但修补后必须将其清理干净、平整。
制造
铸件要求
铸铁件质量应符合JB/T 6887的规定。
铸钢件质量应符合JB/T 6888的规定。
铝合金铸件应符合GB/T 9438的规定。
焊接要求
焊接质量应符合JB/T 10213 的规定。
通风机电焊工须经考核合格后方能焊接转动件。
转动件焊接后必须对焊缝进行外观检验，不得有裂纹。焊缝的内部检验应在图样中规定。
应按零件的材质选取焊条，其力学性能不得低于母材的性能。
装配要求
供方应在装运最大件尺寸许可的范围内在制造厂组装通风机和附件，满足在使用现场的组装量达到最少的要求。
现场装配的部件，应在明显部位正确地打印标记。
对联轴器传动型的通风机，供方应提供联轴器的轴向间隙值。
机壳与叶轮的径向间隙应均匀，其径向单侧间隙应在叶轮直径的0.25％～0.50％范围内，径向单侧理论间隙尽量选取小些，以减少效率损失。
导流器叶片安装角的极限偏差为±1°。
对电动机直联型的通风机，在电动机与支座间可采用调整垫片来调整电动机中心高，但垫片不得超过两层。
其他
外观与清洁度
铸件的内、外表面应光滑，不得有气泡、裂缝及厚度显著不均的缺陷。
机壳外表面应清洁、匀称、平整，焊接处应修理平整。
机壳内表面应涂防锈涂料，外表面应涂防锈涂料和装饰性涂料。
通风机涂漆应符合JB/T 6886 的规定。
轴承部位不得漏油。
主轴、联轴器及带轮的加工表面应涂以油脂或用其他方法进行防锈。
在装运前，通风机内、外必须清洁。
成套性
通风机一般供货范围应包括下列内容：
1. 通风机本体；
电动机；
传动装置（直联除外）；
联轴器（联轴器传动型）；
带轮及V带（带传动型）；
防护装置（直联除外）；
导轨（带传动型）；
地脚螺栓；
产品合格证；
产品说明书；
根据需方要求，可提供消声装置、监测仪表等。
安装
通风机的安装由需方负责。如需要，供方应派有经验的技术人员对安装和启动提供技术服务。
如需要，供方应提供涉及安装要求的资料：
1. 整件组装运输时通风机估算重量；
散件运输的近似重量和较大部件的外形尺寸和重量；
现场部件安装要求（螺栓连接或焊接）；
运输方式（公路、铁路、水路）；
安装或装配详图、焊接规范、要求现场工作的范围、安装间隙、运行和维修手册；
基础要求、载荷、紧固件有关资料；
仪表、表盘、管道系统和辅助设备清单；
安装程序。
试验方法
按GB/T 1236的规定进行通风机的空气动力性能试验。
按 GB/T 2888的规定进行通风机的噪声试验。
通风机的机械运转试验：将转速由零加速到规定转速，并至少在轴承温度稳定20 min后，测定轴承温升和振动，其振动应按JB/T 8689的规定。
按JB/T 9101的规定进行叶轮（或转子）及带轮的平衡校正。
按JBT 6445的规定进行叶轮的超速试验。
按GB/T 10178 的规定进行通风机的现场试验。
通风机的外观质量检验通过目视方法进行。
按GB/T 19074的规定进行通风机机械安全护罩检验。
检验规则
每台通风机须经制造厂技术检验部门检验合格，并附有产品合格证方能出厂。
检验分类
风机的检验分出厂检验和型式检验。
出厂检验
通风机的出厂检验项目应包括：
1. 通风机机械运转试验；
转动件的平衡校正；
零部件质量、外观质量、装配质量、涂漆质量、清洁度的检验；
产品成套性（包括出厂技术文件完整性）的检验；
叶轮间隙要求的检查。
型式检验
通风机型式检验项目应包括：
1. 出厂检验项目；
通风机的空气动力性能试验；
通风机的噪声试验；
叶轮超速试验。
当通风机遇有下列情况之一时，应进行型式检验：
1. 经鉴定定型后制造厂第一次生产的产品或转厂生产的老产品；
正式生产后，当结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品的性能时；
产品停产3a后，再次生产时；
国家质量监督机构提出进行型式试验要求时。
批量生产的同型式同机号的通风机，进行机械运转试验的台数为：
1. 机号不超过N06.3者，每20台应抽试一台（不足20台亦按20台计算）；
机号超过N06.3～N012.5，每10台应抽试一台（不足10台亦按10台计算）；
机号超过N012.5，每台均做机械运转试验。
通风机空气动力性能试验台数规定如下：
新系列通风机必须对模型和两个以上的典型样机，在系列所规定的周速范围内进行空气动力性能试验，并绘制出包括通风机压力（或静压）、流量、轴功率、叶轮效率（或静效率）、转速的典型空气动力性能曲线。
批量生产的同系列的通风机，机号不超过N016，选取每种机号的样机不少于两台，每2a至少做一次空气动力性能试验。
通风机及零部件的验收，应根据下列规定进行判定。
叶轮(或转子)及带轮的平衡品质等级应符合JB/T 9101的规定。
叶轮超速试验结果应符合 JB/T 6445的规定。
通风机压力的偏差（或静压偏差）或流量偏差、叶轮效率（或静效率）应符合4.1.2 的规定。
通风机的噪声应符合JB/T 8690的规定。
通风机的机械运转试验结果、轴承温度、振动速度有效值应符合4.1.4 的规定。
机壳与叶轮的径向单侧间隙应符合4.5.4 的规定。
在通风机的机械运转试验、空气动力性能试验、叶轮超速试验及噪声试验中，如有一项不合格时，应在同一检查批中加倍抽试；如仍有不合格时，则应对该批通风机逐台进行检验。
标志、包装和贮存
标志
在通风机和辅助设备的明显位置应设有铭牌，其内容包括：
1. 型号和名称；
主要技术参数：通风机压力（或静压），单位为Pa、kPa；流量，单位为m3/min；电动机功率，单位为kW；转速，单位为r/min；
产品编号；
制造日期；
制造厂名称。
在通风机（或零部件）上，应有叶轮（或转子）旋转方向和调节位置的标志。
产品标牌的尺寸 与技术要求应符合GB/T 13306的规定。
包装
通风机包装应符合JB/T 6444的规定，应按装箱单规定的编号、项目及件数进行包装。
质量承诺
在需方遵守通风机的安装和使用规则的条件下，保证期从通风机投入使用起为8000 h，但不超过发货日期起18个月，并以先到期为限。在保证期内因制造质量不良或材料缺陷而发生损坏或不能正常工作时，供方应免费为需方修理或更换。
如因操作不当或外部不可抗拒的因素所造成的非质量问题导致产品故障，或超过保修期的，制造商应提供维修服务。
对客户反馈在24 h内做出响应。
_______________________________
